
ENDOMED 182

Zwei unabhängige Kanäle
Die Einstellungen für 2-poligen Interferenzstrom (2-polig) und 

TENS können gleichwertig auf zwei Kanäle (vier Elektroden) verteilt 

werden, während die Intensität jedes Kanals individuell angepasst 

werden kann.

Farbiger Touchscreen und grafische Benutzeroberfläche
Das Endomed 182 besitzt einen Vollfarb-Touchscreen und eine 

grafische Benutzeroberfläche, die dem Anwender während der 

Behandlung eine perfekte Kontrolle und einen klaren Überblick über 

die ausgewählten Parameter ermöglicht.

Das Endomed 182 ist ein netzbetriebener 2-Kanal-Elektrostimulator 

zur Schmerzbehandlung und es verfügt über die folgenden 

Stromwellenformen: 

●● 2-poliger Interferenzstrom (IFC)

●● 4-poliger (tetrapolarer) Interferenzstrom (IFC)

●● 4-poliger IFC mit Isoplanarvektor

●● Asymmetrischer biphasisch gepulster Strom (TENS)

●● Burst-TENS

Intelligentes Design, hervorragende Leistung!
Das Endomed 182 stellt eine neue Dimension bei physikalischen 

Therapieverfahren dar. Sein modernes Softwaredesign 

zeichnet sich durch intelligente Merkmale und Funktionen 

sowie Benutzerfreundlichkeit aus. Dies ergibt ein Gerät, das es 

Therapeuten ermöglicht, den Patienten außergewöhnlich vielseitige 

Behandlungsoptionen zu bieten, zudem ist die Bedienung des 

Geräts ausgesprochen intelligent.

Das preisgünstigste professionelle Gerät 

für Interferenzstrom (IFC) und TENS
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ENDOMED 182

ANDERE PRODUKTE, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN

EN-CAR U
Der EN-Car U ist Ihr Gefährte, der Ihnen jedes Enraf-Nonius-
Gerät trägt. Ganz gleich, ob Laser-, Ultraschall-, Biofeedback- 
oder Elektrotherapie - mit dem EN-Car U haben Sie alles in 
Reichweite.

BESTELLDATEN
1468960 EN-Car U

1468932 Behälter für Vakuumelektrode und Fernbedienung

Siehe auch die Seperate Produktebroschüren am
WWW.ENRAF-NONIUS.COM

1634901  ENDOMED 182

               

1634902 ENDOMED 182V

               (V = INTEGRIERTES VAKUUMMODUL)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Netzspannung			   100 - 240 Volt
Frequenz			   50/60 Hz
Max. Ausgang			   50 VA
Abmessungen Endomed 182 (LxBxH)	 14x16x14 cm
Gewicht Endomed 182			   1670 gr
Abmessungen Endomed 182V (LxBxH)	 14x25,5x17,5 cm
Gewicht Endomed 182V			   2750 gr 
Klassifikation von Medizinprodukten	 IIa  

Dieses Gerät entspricht allen Anforderungen der Richtlinie über 
Medizinprodukte (93/42/EWG)

Kanäle			   2
Ausgang			   Konstantstrom
Intensität			   0 - 100 mA
Timer			   0 – 60 min
Stromkanäle			   Interferenz (IFC) und 		
			   Asymmetrischer biphasischer 	
			   Impulsstrom (TENS) 
Pre-programmed clinical protocols	 16
Favoriten			   speichert bis zu 20 Favoriten

Interferenz
Trägerwelle			   4 kHz
AMF-Frequenz			   1 – 200 Hz
Modulationsfrequenz			   0 – 180 Hz
Modulationsprogramme			   1-1, 6-6, 1-30 sec

Asymmetrischer biphasischer Impulsstrom (TENS)
Pulsweite			   150 μs
Frequenz			   1 – 200 Hz
Modulationsfrequenz			   0 – 180 Hz
Burst-Frequenz			   1 Hz, 2 Hz, 4 Hz

STANDARDZUBEHÖR 
1634750	 CD-ROM mit Gebrauchsanweisung (PDF auf CD-ROM)
1634751	 Informations-Booklet Endomed 182
3444357	 Netzkabel 250V/2.5 A, L=2,5 m, schwarz
3444021	 Fixierband  250x3 cm
3444020	 Fixierband  100x3 cm
3444129	 (2x) Leitgummiplattenelektroden 6x8 cm, 2 mm Buchse 	
		  (2x set of 2)
1460266	 Viskoseschwämme für Plattenelektrode 6x8 cm, Satz von 4
3444211	 (2x) Patientenkabel, 2-adrig & 2 mm Stecker - Schwarz, 
		  mit farbigen Clips

STANDARDZUBEHÖR 
1634750	 CD-ROM mit Gebrauchsanweisung (PDF auf CD-ROM)
1634751	 Informations-Booklet Endomed 182
3444357	 Netzkabel250V/2.5 A, L=2,5 m, schwarz
3444021	 Fixierband  250x3 cm
3444020	 Fixierband  100x3 cm
3444129	 ((2x) Leitgummiplattenelektroden 6x8 cm, 2 mm Buchse 	
		  (2x set of 2)
1460266	 Viskoseschwämme für Plattenelektrode 6x8 cm, Satz von 4
3444211	 (2x) Patientenkabel, 2-adrig & 2 mm Stecker - Schwarz, 
		  mit farbigen Clips,
xxxx.xxx	 Vakuummodul
3444503	 Vakuumelektroden Ø 60 mm, Satz von 2 St
3444505	 Schwämme Ø 65 mm, Satz von 4 St.
 		  (für Vakuumelektroden Ø 60 mm)
3444507	 (2x) Saugwelle Elektrodenkabel rot
3444508	 (2x) Saugwelle Elektrodenkabel schwarz
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ENDOMED 182
Endomed 182 mit integriertem Vakuummodul
Das Endomed 182 ist mit einem integrierten Vakuummodul 

ausgestattet. Mithilfe des erzeugten Vakuums (Saugwirkung) 

kann der Therapeut die Stimulationselektroden mühelos auf den 

Patienten positionieren; dadurch entfällt die Anwendung von 

Fixierbändern. Die Stimulation erfolgt mittels Saugnäpfen, in welche 

Elektrodenoberflächen zur Übertragung der Elektrostimulation mit 

angefeuchteten Schwämmchen auf das Zielgewebe integriert sind.

Vielseitig einsetzbar 
Mit zwei erhältlichen Gerätemodellen kann die Elektrostimulation 

über flexible Gummielektroden, selbstklebende Elektroden und/

oder Vakuumelektroden verabreicht werden.

Kurz gesagt: Das Endomed 182 / Endomed 182V ist

	 • das preisgünstigste professionelle Gerät für 

	   Interferenzstrom (IFC) und TENS

	 • Zwei unabhängige Kanäle

	 • Intelligentes Design, hervorragende Leistung

Einfach zu bedienen
Das Endomed 182 ist einfach zu bedienen und dank der 

Schnellzugriffstasten und Smart-Tasten, mit denen Sie durch 

die klinisch korrekten Funktionen des Geräts und jeder Therapie 

geführt werden, angenehm zu navigieren.

Speichern Ihrer Favoriten
Neben dem manuellen Modus, bei dem die Behandlungsparameter 

vom Anwender eingestellt und angepasst werden können, können 

alle Behandlungsparameter als Favoriten (benutzerdefinierte 

Einstellungen) gespeichert werden und bieten so eine Referenz für 

zukünftige Therapiesitzungen.

Bibliothek klinischer Protokolle 
Darüber hinaus verfügt das Endomed 182 über 16 voreingestellte 

klinische Protokolle. In der klinischen Bibliothek werden eine Reihe 

von Pathologien und anatomischen Bildern dargestellt; dadurch ist 

es für Sie leichter, mit Patienten über ihre Erkrankung zu sprechen 

und sie über weitere Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären, 

während eine sichere und wirksame Behandlung gewährleistet ist.  

Alle vorprogrammierten klinischen Protokolle können mühelos mit 

wenigen Schritten gestartet werden. 

Interferenzstrom mit Isoplanarvektor
Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der gesamte Bereich 

zwischen den vier Elektroden optimal stimuliert und die Elektroden 

können schnell und einfach positioniert werden. Isoplanarer 

Interferenzstrom kann für die Behandlung von Erkrankungen mit 

großer Behandlungsfläche und diffusen Schmerzen verwendet 

werden. Isoplanarer Interferenzstrom wird auch als schonende 

Vorbehandlung angewendet. Nach dieser Anwendung wird 

die Behandlung mit Schwerpunkt auf einem kleineren, stärker 

eingegrenzten Bereich fortgesetzt. 

Intelligentes Design,

hervorragende Leistung
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ENDOMED 182

Das preisgünstigste 

professionelle Gerät 

für Interferenzstrom (IFC) und TENS

Zwei unabhängige Kanäle

Intelligentes Design Hervorragende Leistung
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