
SITZ-ERGOMETER

ergoselect 5



Die modularePremium-Ergometer-Serie von ergoline vereint modernste Technologie,
hochwertige Materialien undzeitloses Design zueinem überzeugendenGesamtkonzept.

Mit einer einzigartigenVielfalt von Varianten und technischen Details lassen sich
das ergoselect 5 perfekt auf jede Anwendersituation abstimmen.

ergoselect 5
SITZ-ERGOMETER



•zeitlose Formgebung

•hochpräzise Messtechnik

•extrem leiser Riemenantrieb

•Bodenplatte undLenkersäule aus Aluminium

•weiter, offener Durchstieg

•Patientengewicht bis zu 200kg

•Lastbereich 6–1000 Watt

•einstellbar in 1Watt-Stufen

•kein Nachlauf der Pedale

•vielfältige Erweiterungen

ergoline Sitz-Ergometerergoselect 5
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Einfaches Aufsteigen
Der weite,offene Durchstieg unddie niedrigeEinstiegshöhe
erleichtern gerade auch älteren oder gehbehinderten
Patienten das Aufsteigenauf das Ergometer.

Stabil bis 200kgPatientengewicht
Die Sattelhöhenverstellung mit Gasdruckfeder oderMotor
ermöglicht auch bei Patienten mit einemGewicht von bis
zu 200kgdie sichere Durchführung einer Ergometrie.

Extrem leise Antriebstechnik
Der speziell von ergoline entwickelte 2-stufige
Riemenantrieb derLasteinheit garantiert einen
geräuscharmen undschlupffreienBetrieb – auch bei
hohenBelastungen.

Komfortable, sichere Lenkerklemmung
Der ergonomische, geschlossene Lenkergriff kann ineinem
weiten Bereich geschwenkt werden undermöglicht so die
optimale Griffposition für jedenPatienten.

Durch denkomfortablen Klemmhebel wird derLenker
sicher fixiert.

Hochwertige Aluminium-Plattform
Die massive Aluminium-Plattformgarantiert eine hohe
Standfestigkeit, die rutschfesten Inlays sorgen für
zusätzlicheSicherheit des Patienten.
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Bedieneinheiten
Unterschiedliche Bedieneinheiten stehen zurAuswahl:

Sattel-Verstellung mit Gasdruckfeder
oderMotor
Komfortable Alternativenzurmechanischen Einstellung der
Sattelhöhe: Eine stufenlose Einstellung überGasdruckfeder
ist ebenso möglichwie die elektrische Sitzhöhenverstellung
mit Motor,mit der gerade älteren oder gehbehinderten
Patienten der für sie oft problematischeAufstieg auf das
Ergometer erleichtert wird.Die Einstellungwird einfach
über Tasten an der Bedieneinheit vorgenommen.

Lenkerhöhen-Verstellungmit Motor
Bei speziellenAnwendungen(z.B. Leistungsdiagnostik,
Rehabilitation) kann damit die Griff-undSitzposition genau
an den jeweiligenPatienten angepasst werden.

Typ „M“ Typ „P“ Typ „T“

TypM: PC-/EKG-Ansteuerung Typ P: PC-/EKG-Ansteuerung, Ergo-
metrie undmanueller Betrieb

Typ T: wie Typ P,zusätzl.mit Farb-Touch-
Display, Trainings-,Test-Programmen
undvielen Erweiterungsmöglichkeiten

Automatische Blutdruckmessung
Die integrierbare,automatische Blutdruckmessung arbeitet
mit einemspeziell entwickeltenManschettenmikrofon.

Die Kombinationvon auskultatorischer Messung und
aufwändigen Algorithmen zurArtefaktunterdrückung liefert
präziseMesswerte – auch unterhohenBelastungen.

Integrierte SpO2-Messung
Zur exaktenÜberwachung der Sauerstoff-Sättigung des
Patienten während derBelastungs-EKG-Untersuchung
lässt sich das Ergometer mit einemModul zurSpO -2
Messung ausstatten.

Eine großeAuswahl von passenden SpO -Sensoren in2
unterschiedlichen Größen steht zurVerfügung.
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Horizontale Sattel-Verstellung
Die Sattelposition lässt sich um
ca. 12 cm horizontalverschieben.

Pedalkurbeln, verstellbar
Die Länge der Pedalkurbel kannim
Bereich von12–17 cm eingestellt
werden.

Komfort-Pedale
Extra breitePedale mit längenverstellbaren
Pedalriemen (Ratschen-Mechanik).



Ergometer ergoselect 5

Bremssystem computergesteuerte Wirbelstrombremse

Antrieb spezielle 2-stufigeRiemen-Technologie (schlupffrei, verschleißarm)

Belastung 6–999 Watt, drehzahlunabhängig

Genauigkeit gemäß DIN VDE 0750-238

Drehzahlbereich 30–130 U/min

Lenkerverstellung Neigung360° ● / Lenkerhöhemit Motor ○

Sitzhöhenverstellung stufenlosmechanisch ● / mit Gasdruckfeder ○ / mitMotor (inkl.Patient) ○

Patientengröße fürKörpergrößeca. 120cm–210 cm

Patientengewicht (max.) 160kg ● / 200 kg ○

Bedieneinheit M (Fernbedienung) P (Ergometrie) T (Farb-Touch)

Anzeige,numerisch Last, Drehzahl, Zeit, Blutdruck, Herzfrequenz (LCD) 7“ Farbdisplay

Anzeige,grafisch (z.B. Last-, Pulskurve) — — ●

Patientenanzeige Drehzahl,Sattelhöhe (bei OptionSattelmotor)

Tastatur — Folientastatur Touch-Tastatur

Ergometrie-Programme

frei programmierbar — 10 10

manuelle Lasteinstellung — ● ●

Trainingsprogramme

frei programmierbar — — 10

vordefinierteLeistungstests — — 3

Erweiterungen

automatische Blutdruckmessung ○ ○ ○

Messung Sauerstoffsättigung — ○ ○

Kardio-Set (HF-Empfänger/Pulsgurt) — ○ ○

Schnittstellen

digital(RS-232,USB)/Bluetooth/WLAN ● / ○ / ○

Maße undGewichte

Ergometer Ergometer mit Verpackung

Länge: 101cm Länge: 116cm

Breite: 49cm (Lenkerbreite ca. 53cm) Breite: 60cm

Höhe: 127cm (114– 140cmmit elektrisch verstellbarem Lenker) Höhe: 148cm

Gewicht: ca. 66 kg Gewicht: ca. 88kg

Sonstiges

Stromversorgung 100–240 V / 50–60 Hz / 100VAmax.
(max. 140VAbei Ergometernmit Lenkermotor)

● Standard ○ Option

ergoselect5 – TechnischeDaten
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PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

STOLL Medizintechnik GmbH
Eisentalstr. 31 | D-71332 Waiblingen

Tel.: +49 (0)7151 - 51652 | Fax: +49 (0)7151) - 562987
E-Mail: info@stoll-mt.de | Web: www.stoll-mt.de
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